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Udaje zodpovedajt poziadavkam nariadeni (EU) 811/2013 a (EU) 813/2013.

Udaje o vyrobku Symbol Jednotka 7748000378980
Uvadzany zatazovy profil L
Trieda energetickej G¢innosti A++
Trieda energetickej Ucinnosti (vyuZivanie nizkej teploty) A++
Trieda energetickej Gcinnosti pripravy teplej vody B
Menovity tepelny vykon (priemerné klimatické podmienky) Prated kW 11
Menovity tepelny vykon (vyuZivanie nizkej teploty, priemerné klimatické podmienky) Prated kw 11
Roc¢na spotreba energie (priemerné klimatické podmienky) Que kWh 6657
Rocna spotreba energie (vyuzivanie nizkej teploty, priemerné klimatické podmienky) Que kWh 5060
Rocna spotreba elektrického pridu AEC kWh 1664
Energeticka Gi¢innost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia (priemerné klimatické N ” 129
podmienky) S ?
Energeticka Gi¢innost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia (vyuZivanie nizkej tep- N o 179
loty, priemerné klimatické podmienky) S ?
Energeticka Gi¢innost pri priprave teplej vody Nwh % 67
Hladina akustického tlaku v interiéri Lwa dB 47
Udaj o schopnosti prevadzky mimo ¢asov $piciek nie
Specidlne opatrenia, ktoré je nutné vykonat za Géelom zloZenia, inétalacie a idrzby (ak sa aplikuje) vid podklady, Iflt;rr:btl)(%ladodane spolus
Menovity tepelny vykon (chladnejsie klimatické podmienky) Prated kW 11
Menovity tepelny vykon (vyuZivanie nizkej teploty, chladnejSie klimatické podmienky) Prated kW 11
Menovity tepelny vykon (teplejSie klimatické podmienky) Prated kw 11
Menovity tepelny vykon (vyuZivanie nizkej teploty, teplejsie klimatické podmienky) Prated kw 11
Roc¢na spotreba energie (chladnejsie klimatické podmienky) Que kWh 7747
Roc¢na spotreba energie (vyuZivanie nizkej teploty, chladnejsie klimatické podmienky) Que kWh 5894
Rocna spotreba energie (teplejsie klimatické podmienky) Que kWh 4295
Roc¢na spotreba energie (vyuZivanie nizkej teploty, teplejsie klimatické podmienky) Que kWh 3245
Rocna spotreba elektrického pradu (chladnejsie klimatické podmienky) AEC kWh 1664
Roc¢na spotreba elektrického pridu (teplejsie klimatické podmienky) AEC kWh 1664
Energeticka ic¢innost vykurovania priestoru v zavislosti od roného obdobia (chladnejsie klimatické N ” 132
podmienky) S b
Energeticka Gi¢innost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia (vyuZivanie nizkej tep- N o 176
loty, chladnejsie klimatické podmienky) S ?
Energeticka i¢innost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia (teplejsie klimatické pod- N o 129
mienky) S °
Energeticka Gi¢innost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia (vyuZivanie nizkej tep- o

s T oY ; Ns % 173
loty, teplejSie klimatické podmienky)
Energeticka i¢innost pri priprave teplej vody (chladnejsie klimatické podmienky) Nwh % 67
Energeticka i¢innost pri priprave teplej vody (teplejSie klimatické podmienky) Nwh % 67
Hladina akustického tlaku v exteriéri Lwa dB
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda nie
Tepelné ¢erpadlo voda-voda nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda ano
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo nie
Vybavené pridavnym kotlom? ano
Kombinované vykurovacie zariadenie s tepelnym cerpadlom ano
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Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7748000378980
Trieda regulatora teploty Il
Eir;nos regulatora teploty k energetickej Gi¢innosti vykurovania priestoru v zavislosti od ro¢ného obdo- % 15
Vykon v rezime vykurovacej prevadzky s iastoénou zatazou pri priestorove;j teplote 20 °C a vonkajesej teplote Tj
Tj = - 7 °C (priemerné klimatické podmienky) Pdh kW 8,7
Tj = + 2°C (priemerné klimatické podmienky) Pdh kw 9,1
Tj = + 7 °C (priemerné klimatické podmienky) Pdh kw 9,4
Tj = + 12°C (priemerné klimatické podmienky) Pdh kW 9,7
Tj = Bivalentna teplota (priemerné klimatické podmienky) Pdh kW 8,9
Tj = Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty Pdh kw 8,5
Pre tepelné ¢erpadla vzduch-voda: Tj = - 15°C (ak TOL < - 20°C) Pdh kW
Bivalentna teplota (priemerné klimatické podmienky) Toiv °C -4
Vykon pocas cyklickej prerusovanej vykurovacej prevadzky (priemerné klimatické podmienky) Pcych kw
Sucinitel straty ucinnosti (priemerné klimatické podmienky) Cdh 1,0
Uvadzany koeficient vykonu alebo koeficient vyhrevnosti pri éiastoénej zatazi v pripade priestorovej teploty 20 °C a vonkajsej teploty Tj
Tj = - 7 °C (priemerné klimatické podmienky) COPd 2,87
Tj = - 7 °C (priemerné klimatické podmienky) PERd %
Tj = + 2°C (priemerné klimatické podmienky) PERd % -
Tj = + 2°C (priemerné klimatické podmienky) COPd 3,43
Tj = + 7 °C (priemerné klimatické podmienky) COPd 3,79
Tj = + 7 °C (priemerné klimatické podmienky) PERd % -
Tj = + 12°C (priemerné klimatické podmienky) COPd 4,21
Tj = + 12°C (priemerné klimatické podmienky) PERd % -
Tj = Bivalentna teplota (priemerné klimatické podmienky) COPd 3,09
Tj = Bivalentna teplota PERd % -
Tj = Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty COPd 2,67
Tj = Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty PERd %
Pre tepelné ¢erpadla vzduch-voda: Tj = - 15 °C (ak TOL < - 20 °C) COPd
Pre tepelné ¢erpadla vzduch-voda: Tj = - 15°C (ak TOL < - 20 °C) PERd %
Pre tepelné ¢erpadla vzduch-voda: Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty TOL °C
Vykon v pripade cyklickej prerusovanej prevadzky (priemerné klimatické podmienky) COPcyc
Vykon v pripade cyklickej preruSovanej prevadzky PERcyc % -
Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty vykurovacej vody WTOL °C 65
Spotreba elektrického pridu v inych prevadzkovych rezimoch ako v stave prevadzky
Stav Vyp Porr kW 0,006
Regulator teploty Vyp Pro kw 0,000
V stave prevadzkovej pohotovosti Psg kw 0,006
Stav prevadzky s ohrevom krytu kfuky Pex kW 0,000
Pridavny kotol
Menovity tepelny vykon pridavného kotla Psup kw 2,5
Druh privodu energie Elektro
Iné udaje
Riadenie vykonu fixné
Emisia oxidu dusnatého (iba pre plyn alebo olej) NO, mg/kWh
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Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7748000378980
Pre tepelné ¢erpadla vzduch-voda: Menovity prietok vzduchu, vonku m*/h
Pre tepelné ¢erpadla sofanka-voda: Menovity prietok solanky vymennik tepla vonku m3/h 2
Dalsie tidaje tykajiice sa kombinovanych kotlov s tepelnym éerpadlom
Denna spotreba elektrickej energie (priemerné klimatické podmienky) Qelec kWh 7,563
Denna spotreba paliva Qsel kWh

Specifické opatrenia pre inétalaciu a tidrzbu ako aj recyklaciu a/alebo likvidaciu st popisané v ndvodoch na instalaciu a navodoch na obsluhu. Preéi-
tajte si navody na instalaciu a navody na obsluhu a dodrZujte pokyny, ktoré su v nich uvedené.
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List so systémovymi tidajmi: Udaje zodpovedaijti poziadavkam nariadenia (EU) 811/2013.

Energeticka Ui¢innost zostavy vyrobkov uvedenej v tomto informacnom liste nemusi zodpovedat jej skutocnej energetickej ticinnosti po intalovani v
budove, pretoZe tito G¢innost ovplyviiuju dalSie faktory ako je napr. tepelna strata v distribuénom systéme a dimenzovanie vyrobkov so zretelom na
rozmery a povahové vlastnosti budovy.

Udaje pre vypocet energetickej i¢innosti vykurovania priestoru

I |Hodnota energetickej Ucinnosti vykurovania priestoru uprednostfiovanym tepelnym zdrojom 129 |%
Il | Stcinitel na vazenie tepelného vykonu uprednostiovaného tepelného zdroja a dodatocnych tepelnych zdrojov zostavy 0,00 |-
Il {Hodnota matematického vyrazu 294/(11 - Prated) 2,43 |-
IV [ Hodnota matematického vyrazu 115/(11 - Prated) 0,95 |-
V |Hodnota rozdielu sezénnych energetickych Gcinnosti vykurovania priestoru za priemernych a chladnejsich podmienok %
VI |Hodnota rozdielu sezdnnych energetickych tcinnosti vykurovania priestoru za teplejSich a priemernych podmienok %

Sezénna energeticka ué¢innost vykurovania priestoru v pripade tepelného erpadla |
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Regulator teploty (Z informacného listu regulatora teploty) + P 15 (%

|Trieda:|=1%,II=2%,III=1,5%,IV=2%,V=3%,VI=4%,VII=3,5%,VIII=5% |

Dodatocny tepelny zdroj (Z informacného listu kotla) (I:I -1 x|

| Sezdnna energeticka Gi¢innost vykurovania priestoru (v %)

Solarny prispevok (nmrx - +IV x| 0,185 |)x0,45x ( - /100) x| 0,81

(Z informaéného listu solarneho zariadenia)
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| Velkost kolektora (v m2) |

| Objem nadrze (vm3) |

| Uinnost kolektora (v %)

| Hodnotenie nadrze: A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 |

Sezénna energeticka ti¢innost vykurovania priestoru v pripade zostavy

- pri priemernych klimatickych podmienkach 3 131 (%

Trieda sezonnej energetickej ti¢innosti vykurovania priestoru v pripade zostavy pri priemernych klimatickych podmienkach

G<30%,F=230%E234%,D236%,C275%,B282%,A290%,A">98%,A">125%,A™" > 150%

Sezénna energeticka ii¢innost vykurovania priestoru
- pri chladnejsich klimatickych podmienkach 5 -V - 134 |%
- pri teplejsich klimatickych podmienkach 5 +VI - 131 |%
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Udaje pre vypocet energetickej ti¢innosti pripravy teplej vody
I |Hodnota energetickej U¢innosti ohrevu vody uprednostiiovaného kombinovaného tepelného zdroja vyjadrena v % 67 |%

Il {Hodnota matematického vyrazu (220 - Qref)/Qnonsol - |-
Hodnota matematického vyrazu (Qaux - 2,5)/(220 - Qref) - |-

Energeticka t¢innost ohrevu vody kombinovaného tepelného zdroja | = 1 %
Deklarovany zatazovy profil

Solarny prispevok (Z informaéného listu solarneho zariadenia) (1,1x1-10%) xl-1m-1 =+ E:I %
Energeticka ti¢innost ohrevu vody v pripade zostavy pri priemernych klimatickych podmienkach 3 %

Trieda energetickej ticinnosti ohrevu vody v pripade zostavy pri priemernych klimatickych podmienkach

Zatazovy profil M: G<27%F>27%E>30%D3>33%C>36%B>39%Az> 65%A"> 100%,A"* > 130%, A*** > 163%
Zétazovy profil L: G<27%F227%E>30%D>34%,C>37%B=>50%A>75%A*> 115%, A" > 150 %, A** > 188%
Zétazovy profil XL: G<27%F227%E>30%D3>35%C>38%B>55%A>80%A"> 123%, A" > 160 %, A > 200%
Zatazovy profil XXL: G<28%,F>28%,E>32%,D3>36%C>40%B>60%A>85%A">131%,A" > 170%,A*** > 213%

Energeticka t¢innost pripravy teplej vody
-0,2x 67 |%

B |
+0,4x E 67 |%

- pri chladnejsich klimatickych podmienkach

"

- pri teplejSich klimatickych podmienkach
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