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Mikrokogenerace — uvod do

oroblematiky

Princip kogenerace, perspektiva zemniho plynu. Kam se kogenerace hodi
a kde hledat zakazniky, kogenerace nebo tepelné Cerpadlo?
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Evropska komise Cesku schvalila podporu za
3,2 miliardy eur na vyrobu elektriny z

kogenerace

¢ 129 komentart (O 27.kvéten 2024,14:24 & ETK

Brusel 27. kvétna (zpravodajka C€TK) - Evropské komise (EK) Cesku schvdl

program statni podpory za 3,2 miliardy eur (75 miliard K&) na podporu vyro
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ProcC specialisté na tepelna cerpadla propaguji
mikrokogeneraci?

ProtoZe chceme zakaznikum nabizet ta nejusporné;jsi feSeni
a v nekterych Iprl,padech se tepelna cerﬁad[a proste
nevyplati nebo se technicky nehodi.

Kogenerace pak muze byt lepSim resenim...
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Co vam dnes ukazeme

= Kam se kogenerace hodi a kde hledat zakazniky, kogenerace nebo tepelné
cerpadlo? Princip kogenerace, perspektiva zemniho plynu.

= NEOTOWER — predstaveni znacky a sortimentu

= Software pro vypocet ekonomiky provozu KGJ, navrh optimalniho vykonu,
zelené bonusy.

= Pripojeni KGJ do otopné soustavy, elektrické sité, pozadavky na plynovou
pripojku a odkoureni, regulace

= Realizace a praktické priklady, dalkovy monitoring

Ing. Marek Blaha Ing. Richard Beber Ing. Vaclav Salek
Jednatel GT Energy s.r.o. Reditel GT Energy s.r.o. Reditel realizaci GT Energy s.r.o.
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Tepelneé cerpadlo, nebo mikrokogenerace: T EPELNA & ERPADLA

= Rodinné domy a vétsSina novostaveb
= Tepelné cerpadlo je obvykle idedlni volba
= Vyresi vytapénii chlazeni

= Stavajici budovy vytapéné plynem
= Maji vysokoteplotni topné systémy
= QObtizné ¢i nemozné zatepleni a/nebo instalace tepelného Cerpadla

= Provoz tepelnych Cerpadel na vyssi teploty topné vody je drazsi nez provoz
plynové kotelny

= Kde je hranice topného faktoru?
= Pficené 1600 KE/MWh plynu a 4 800 KE/MWh elektfiny, musi
mit tepelné cerpadlo primérny rocni topny faktor nad 2,5 aby
topilo levnéji nez plynovy kotel!
* To je pro pramyslovd vzduchova ¢erpadla obtizné dosazitelna hodnota

= TC by mélo dosahovat mnohem vy$$iho topného faktoru, aby se Gsporou
pokryla vyssi pocatecni investice
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Proc je mikrokogenerace tak prinosna: B ereLNA B ERPADLA

" S mimoradné vysokou ucinnosti vyuziva palivo

= \/yroba elektfiny pfimo na misté odbéru v presném mnozstvi, které pravé
potrebujete

= Veskeré vyrobené teplo se na misté vyuzije
= Vzdalena velka elektrarna vypousti bez uzitku mnozstvi tepla do vzduchu A A
= Emise CO, jsou pfi vlastni vyrobé elektfiny z plynu nizsi skoro o 50 % ‘ 30 % ‘ 90 %

* Eliminuje ztraty pfi prenosu elektriny a tepla

e

= Prenos elektfriny a tepla na velké vzdalenosti vede ke znaénym ztratam

= U mikrokogenerace jsou ztraty minimalni jak v misté spotreby, tak i pfi
dopravé zemniho plynu

—

mmneoTlower’

= Podporuje rozvoj OZE a stabilizuje vyrobu elektriny

= Mikrokogenerace je jednou z mala moznosti, jak efektivné zalohovat
fotovoltaické a vétrné elektrarny

= S rlstem poctu obnovitelnych zdrojd, nutné poroste i mnozstvi I “

kogeneracnich jednotek ZEMNI PLYN
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Jak na instalaci mikrokogenerace: B ErELNA B ERPADLA

= Mezioborova disciplina
= Kromé klasické topenafiny je nutna uzka spoluprace s profesi elektro
= Mikrokogenerace ma elektricky vykon do 50 kWe a tepelny do 100 kWt

= DokaZe dodat az 300 MWh elektfiny a 600 MWHh tepla za rok A A
30% 90 %

= Limity ‘ ‘

%

= Vykon kogenerace mUize byt jen takovy, aby se spotifebovalo vSechno teplo
a elektrina v objektu, nebo vznikaly jen minimalni pretoky do sité _‘ l ‘

= Na 1 vyrobenou kWh elektfiny pfipadaji 2 kWh vyrobeného tepla
» Provozni hodiny kogeneracni jednotky se pohybuji od 3 300 do 6 000 h/rok =y
= \/ystupni teplota topné vody je 80°C (mUze byt az 93°C)

—

mmneoTlower’

" Jednoduse... ooo

= Z kotelny vyhodim jeden plynovy kotel. Na jeho misto dam
mikrokogeneraci a napojim na plivodni pfivod plynu a odvod spalin. ‘

Kabel natdhnu do hlavniho rozvadéce, zapnu to a svitim a topim©
ZEMNI PLYN
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Porovnani kogenerace a plynoveho kotle

ZEMNI PLYN 1 600 Ké/MWh

s —Tii
o 2 000 Ké/MWh

KOTEL TEPLO
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Porovnani kogenerace a plynoveho kotle

ZEMNI PLYN 1 600 Ké/MWh

s | — i
o 2 000 Ké/MWh i

KOTEL TEPLO

9

SIT 4 800 Ké/MWh ELEKTRINA
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Porovnani kogenerace a plynoveho kotle T EPELNA & ERPADLA

ZEMNI PLYN 1 600 Ké/MWh
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KOTEL TEPLO
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SIT 4 800 K¢/MWh ELEKTRINA MIKROKOGENERACE
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Porovnani kogenerace a plynoveho kotle T EPELNA & ERPADLA

ZEMNI PLYN 1 600 Ké/MWh

R

S | ———Tl| «——
o 2 000 K&/MWh
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SIT 4 800 K¢/MWh ELEKTRINA MIKROKOGENERACE
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Porovnani kogenerace a plynoveho kotle T EPELNA & ERPADLA

ZEMNI PLYN 1 600 Ké/MWh
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KOTEL TEPLO
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SIT 4 800 K¢/MWh ELEKTRINA 2 400 K¢/MWh MIKROKOGENERACE

V cené elektriny z KGJ jsou zahrnuté kompletni ndklady
na odpis technologie a servis
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Porovnani kogenerace a plynoveho kotle T EPELNA & ERPADLA

ZEMNI PLYN 1 600 Ké/MWh
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KOTEL TEPLO
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SIT 4 800 K¢/MWh ELEKTRINA 2 400 KE/MWh MIKROKOGENERACE

Se zelenym bonusem 800 az 1 200 «/mwn
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Kogenerace a mikrokogenerace

" Mikrokogenerace

Obvykle do 50 kWe

Teplo a elektfina se vétSinou spotrebuji v misté vyroby
Jednoducha instalace v kotelnach, sériova vyroba
Typické provozy — hotely, bazény, mensi vyrobni podniky

» Kogenerace A oSk ﬁL

= Obvykle vykony nad 100 kWe C_g_'
= Teplo a elektrina se dodava do siti '

= Typické provozy — velké vyrobni podniky, teplarny, .
bioplynové stanice K :

=" Trigenerace?

= 7 vyrobeného tepla se pomoci absorbcnich chladici
vyrabi k elektfiné a teplu i chlad
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Kde hledat zakazniky pro mikrokogeneraci T EPELNA & ERPADLA

= Stavajici vetsi budovy vytapéené plynem
= Planuje se rekonstrukce do plynové kotelny
= Provozovatel chce snizovat provozni naklady a emise CO,
= Provozovatel chce zvysit sobéstacnost a nezavislost objektu
= Budovy s FVE a bateriemi — KGJ vyrovna odbér elektriny

= Nové budovy s pripojenim na zemni plyn
= Kombinace s tepelnymi Cerpadly
= Kombinace s FVE

= Spotreby a ceny tepla a elektriny
= Nad 100 MWh tepla a 50 MWh elektriny
= \/ySSi pomér ceny elektriny k plynu

= Charakter provozu
= |dedlné 7 dni v tydnu cely rok (hotel, bazén, bytovy diim)

= Mensi vytizeni je u Skol, nebo vyrobnich podnikd s jednou
smeénou, atd.
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