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Reference a provozni data



\VVzdaleny monitoring RMB mneolower

= GSM modem a predplatné na 2 roky je soucasti nabidky
= K nahledu ma monitoring servisni technik a zakaznik

= RMB - kontrola zprovoznéni + technicka podpora
vyrobce v pfipadé poruch
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Reference 1

Botel Admiral Praha — KGJ 30 kWe + plynova kotelna
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Datenanalyse im Tagesverlauf
Sonntag, 06.10.2024
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Datenanalyse im Tagesverlauf
Samstag, 27.07.2024
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Reference 2 ;nneoilow

= VysSkov — bytovy dum - KGJ 16 kWe + plynova kotelna

Datenanalyse im Tagesverlauf
Dienstag, 08.10.2024

= 20 kw
o
=
£ Y
] 2
“
e\ % g
\ g a
B =
Q < Tokw 2
g -
:
@
Q g 5
K £
Q E 0 kw
o o o = -
o 5 @ N »
Q = : 3 £ =
: @ ) = o o
~ 3
= — Betriebsmodus [l Leistung (elektr.) — Stromverbrauch — Modulation in % == Speicherladung — Speicherladung Soll — Speicher T1 — Speicher T2
. — Speicher T3 — Speicher T4 — Heizkreis Gebaude T5 — Vorlauf Primdr — Riicklauf Primar — Vorlauf HK (nT) — Riicklauf HK (nT) — Wasserdruck
— Kabine — Raumluft — Abgas — Motorol — Freigabe Spitzenkessel — Leistung Pumpe 1 — Leistung Pumpe 2 — Leistungsvorgabe (max.)
— Entladepumpe

A @ ; : | Schema | | Display | | Messwerte | EKZ &

08. Oktober 2024 || Ident 4762 Export | Produkton | [ Tabelle | | Logbuch | Datenanalyse Live




Vly$kov — bytovy diim - KGJ 16 kWe mneolower

= Bytové objekty — malé vyuziti KGJ v léte

Erzeugte elektrische Energie im Jahresverlauf
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Reference 3 mineolower

= Hotel Olympia Spindlerdv Mlyn - KGJ 16 kWe + plynova kotelna + fotovoltaika
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Datenanalyse im Tagesverlauf
Dienstag, 08.10.2024
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Hotel Olympia Spindlerciv Mlyn - KGJ 16 kWe mneolower

= V provozu pouze rano a vecer — zatim malé vyuziti

Erzeugte elektrische Energie im Tagesverlauf
Sonntag, 20.10.2024
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Dé&kuji za pozornost mineolower

Kogenerace je vhodna idealné pro objekty s trvalym odbérem tepla a elektriny.

- hotely, lazné, wellness centra, bazény, objekty socialnich sluzeb, nemocnice, vyrobni
provozy, bytové domy s vétsim ohrevem teplé vody apod.
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