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Systém prodeje a podpora



Co mate k dispozici mineolower

= Marketingové materialy
=  Web www.neotower.cz
» Prezentace pro koncového zakaznika

= Technické podklady
=  www.protc.cz (zalozka Plynové mikrokogeneracni jednotky)
= Katalog kogeneracnich jednotek a prislusenstvi
» Projekcni podklady
= Schémata zapojeni
= Navody K instalaci a obsluze

= Obchodni materialy
= Navrhovy software (funguje i jako uvodni cenova nabidka)
» Formular pro ziskani dat od zakaznika
= Cenik mikrokogeneracnich jednotek

Katalog 2024

Produkty a pfislusenstvi
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Poptavky mneolower
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= Oslovte své zakazniky, ktefi maji vhodné budovy a provozy _

hifps:/fwww gl-energy.cz  §

Mikrokogenerace - GT Energy

u O n = I I n e re kI al I I a a I I 2 Technologie, ktera navrhneme a dodame, také profesionalné servisujeme. Nae technologie

najdete i v nejvys5i obyiné budové v Ceské republice

= Reklama na Google, PR Clanky Mikrogeneraén jednotky
Nizke naklady na teplo, nezavisla vyroba elektrické energie.
= Web neotower.cz

Rekuperace tepla
SniZeni provoznich nakladd budov a daldich objekid.

= Aktivni vyhledavani zakazniku e

= Vybér potencialnich zakazniku z databaze firem Kogeneragni jednotky - Mikrokogeneraéni jednotky
Vyrobce kogeneraénich jednotek s plynovymi motory, specifickd fedeni na zakazku.
n Obvolén I’ exte rn I’m Cal | Ce ntrem Rozsahla servisni sit a prvotiidni sluzby za rozumné ceny.

Energeticka zafizeni a feSeni - Praha 9 - Brzy otevird - &
= Zajisti GT Energy
Sponzorovano

neoTower
hitp-ffwww.nectowercz » kogenerace : poptavka

Mikrokogeneraéni jednotka cena - Kogeneraéni jednotky...

= Spoluprace s dodavateli energii a technologii e i skt e g o Oz
= INNOGY

or GT Energy
, nitps: M. gl-energy cz » mikrokogeneracni-jednotky
. .
Dodavatelé FVE Mikrokogenerace 3 ’

Mikrokogeneracni jednotky jsou systémy pro spoleénou virobu elektfiny a tepla.
Princip mikrokogeneracnich jednotek spoéiva ve vysoce efektivni vrobé elektricke

o, CzechNature Energy




Obchodni postup mneolower

Poptavka
= Pfedame kontakt rovnou pfes CRM partnerovi
»  Zpracujeme ekonomiku provozu a pfedame partnerovi k vyfizeni

* Vyhodnoceni poptavky a uvodni nabidka
= Program pro vypocet ekonomiky provozu KGJ
» Zakaznik ziska pribliznou cenu a navratnost investice

= Navstéva na miste
= Partner prohlidne a nafoti misto instalace
= Vyplni kontrolni protokol, ode$le do GT Energy

= Nabidka technologie

» GT Energy zkontroluje protokol a vystavi detailni cenovou nabidku na
technologii a pfisluSenstvi
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= Uzavreni obchodu

= Podpis SoD s pfesnou cenou technologie a projektu

= Ceny montazi podle skute¢nych nakladl, nebo po nacenéni podle
projektu




Formular pro ziskani podkladu od zakaznika anneo Tow/\e;

mneolower’

Formulaf pro navrh mikrokogenerace

Pro dvodni posouzeni wyuZiti mikrokogeneraéni jednotky potfebujeme zndt tyto informace:

= Pozadovany elektricky vykon (pokud vite)

NUTNE INFORMACE

= (Cena elektriny (silova a distribuce, bez poplatku za jistice)

® PoZadovany elektricky vikon [pokud vite)
= Cena elektfiny [silovd a distribuce, bez poplatki za jistite) = Roénl’ Spotfeba e|e|(tFInV v bUdOVé
® Roinispotieba elektfiny v budové
* Cena plynu = Cenaplynu
® Roinispotieba plynu pro wytapéni, nebo celkovd
= Rokni spotfeba plynu pro ohiev vody (pokud zndte) = Rocni spotfeba plynu pro vytapéni, nebo celkova
® Roinispotieba plynu mimo vytapéni [chievy
technologie, bazénii atd.} = Rocni spotreba plynu pro ohfev vody (pokud znate)
= Pfiblizné stafi plynové kotelny
= Typ budovy a charakter provory = Rocéni spotreba plynu mimo vytapéni (ohrevy
= Bytowy dim, hotel, obechodni centrum apod. (pfedpokisdime celoroéni provoz) tech nolog ieJI ba zé no atd .)

= Priblizné stari plynové kotelny

® \yrobnizavod, administrativni budova apod. {uvedte potet provoznich hodin za den, potet
provoznich dni za rok)

= Typ budovy a charakter provozu

" Ostatni provzy (popiite charskter provozu budovy nebo technologie) = Bytovy dim, hotel, obchodni centrum apod. (predpokladame celorocni provoz)
DOPLNUJICi INFORMACE PRO ZPRESNENi UVODNIHO POSOUZENI = Vyrobni zévod, administrativni budova apod. (uvedte pocet provoznich hodin za den, pocet
® Roinispotieba plynu 2 elektfing po jednotlivich mésicich Zadlete v piiloze provoznfch dni Za rok)

® Teplotni spad topneho systemu

® lev budové bateriové dloZisté pro FV elektrarnu?

= Dalii informace

Ostatni provozy (popiste charakter provozu budovy nebo technologie)

& budovy




Realizace mineolower

= Projektova dokumentace
= Zajisti v prvni fazi GT Energy
» Jen pro zakazky s SoD, pro zakazky bez SoD jen pfi volné kapacité

= Povoleni, vyjadreni
= Kontrolni list vyjadreni a revizi

» Realizaci zajistuje dealer
= Technicka pomoc GT Energy
= Cast instalace obé&as zaijistuji subdodavatelé investora
= Uvedeni do provozu technikem GT nebo INNOGY

= Monitoring provozu a servis
= GT Energy / INNOGY




Mikrokogenerace ??2? mineolower

= Perspektivni technologie
= Moderni technologie CistSi vyroby elektfiny
= Potfebné pro stabilizaci sité a vyrovnani vlivu FVE
= Podporovano zelenymi bonusy mikrokogeneraci

Pokud chcete byt dodavatelem

NEOTOWER, napiste na:
= Trh >

= Obrovsky potencial budov vytapénych plynem, kde chtéji
snizit provozni naklady a tepelné ¢erpadlo nebo zatepleni

neni Fegenim heotower@gt-energy.cz

= Neni to upiné jednoduché na navrh — nebude to prodavat kdejaky
hejhula jako dnes fotovoltaiku, nebo Cerpadla

= Velmi malo konkurenénich firem ZaSleme vam obchodni podminky
a navrhovy software...
= NEOTOWER Y
= Spickovy vyrobce ,Made in Germany* se $pickovymi japonskymi
motory

= Kvalitni technicka podpora od GT Energy


mailto:neotower@gt-energy.cz
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