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Pfedstaveni vyrobce mineolower

= Vyrobce, RMB/ENERGIE GmbH

= Némecka spoleCnost

» Zalozena 2008

» Specialista na mikrokogeneracni jednotky
» Soucast koncernu YANMAR

= YANMAR

= Japonska strojirenska spolecnost
= Vyroba lodnich a primyslovych motoru, stavebnich
a zemeédélskych stroju

= Vyroba tepelnych Cerpadel s plynovym motorem
a kogeneracnich jednotek

= Zastoupeni pro CR, GT Energy s.r.o.

» Specializovany dodavatel tepelnych Cerpadel
a mikrokogeneracnich jednotek

= Spoluprace s YANMAR od roku 2014




Zakladni prehled mikrokogeneraci mineolower_

= \Vykonova rada od 2 do 50 kW,

= Optimalni vykon pro mensi a stfedni objekty
= Topny vykon az 100 kW
= V pripravé jednotka 71 kW,_/ 139 kW,

Vysoka celkova ucinnost az 109,5 %
= Uginnost generatoru elektfiny az 35 %

= Palivo
=  Zemni plyn, LPG, bioplyn, biometan
» BI-FUEL feSeni — dva zdroje plynu
» Pfipraveno na pfimeés vodiku do 40 %

Zdroj technické dokumentace

» Katalog NEOTOWER - kompletni sortiment
=  Www.protc.cz - ulozisté technické dokumentace



mailto:https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/?download=_/product.49/katalog-rmb-neotower-2024.pdf
http://www.protc.cz/

Technické Fe$eni neoTower mneolower

= Kompletni kogeneracni jednotka

= Vnitrni provedeni
= Odhluénéna skfin, pro umisténi uvnitf budov

= QOdolné prumyslové motory
= YANMAR 2 — 30 kW
= MAN 50 kW

= Generatory
= Asynchronni generatory EMOD (2 az 30 kW)
=  Synchronni MARELLI (50 kW)
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= Kompaktni rozmery
= Sitka max. 798 mm, pro instalaci uvniti budov bez
bourani otvoru
= Potfebna plocha pouze 1,7 m2 (50 kW)



Vykonova fada mineolower

2 az 5 kW
= Prumyslovy motor YANMAR - 3 valce, 0,7 |
= Servisni interval 15 000 provoznich hodin

8 az 12,5 kW
= Prumyslovy motor YANMAR - 3 valce, 1,7 |
= Servisni interval 13 000 provoznich hodin
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= 17 az 30 kW
=  Prumyslovy motor YANMAR - 4 valce, 3,3 |
= Servisni interval 10 000 - 8 000 provoznich hodin
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= 50 kW
= Prumyslovy motor MAN - 4 valce, 4,6 |
= Servisni interval 3 000 provoznich hodin
= Provedeni S — standardni 80°C / 85 kW,
= Provedeni HT — vysokoteplotni 93°C / 80 kW,
= Provedeni CV — kondenzacni 80°C / 100 kW,



Elektricky a tepelny vykon mneolower
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Funkce neoTower mineolower

Funkce nabijeni elektromobilu

» Dobijeni baterii i v dobé, kdy neni odbér tepla

» Regulator ponechava v akumulatoru tepla rezervu pro pripad potreby
rychlého nabiti elektromobilu

= Ostrovni systémy

= V kombinaci s fotovoltaickou elektrarnou, bateriovym ulozistém a nadrzi
na zkapalnény plyn, mize neoTower slouzit jako hlavni zdroj elektfiny
u ostrovnich systému zcela nezavislych na sitich

Zalozni blackout systéem BOS

= 'V pfipadé vypadku energie, vytvofi mikrokogeneracni jednotka do¢asny
ostrovni systém pro napajeni budovy

Varianty pro atypické prumyslové instalace

= Pro primyslové vyuziti je k dispozici i vysokoteplotni jednotka s vystupem
vody 93 °C




Ovladani a monitoring IIIIHBOTOWEI';
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idici jednotka
» |nteligentni fizeni provozu pro vyvazeni spotieby a vyroby elektfiny

» QOvladani dotykovym displejem 10,1“

= Grafické zobrazeni zakladnich parametru
= Kaskadni fizeni az 3 jednotek 2
= Funkce dobijeni elektromobill Y

Datenanalyse im Tagesverlauf
Fretag, 09.06.2013
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= Monitoring provozu
= Real-time monitoring provoznich stavi vyrobcem
» Soucast standardni dodavky
= Dalkova udrzba jednotky ' ‘ i
= VWyhodnoceni efektivity provozu Y e W e — o




Bateriova Ulozists NEOTOWER POWER STORAGE W/l )]

= Zalozni a ostrovni system (BOS — Black
Out Start)

»  Umoznuje provoz bez pfipojeni k siti
=  Okamzité prepnuti na provoz KGJ bez pferuseni dodavky
energie

= Skladovani energie (BSS)
=  Optimalizovano pro zvySeni podilu vyroby vlastni elektfiny

» |dealni propojeni FVE s KGJ, systémy se navzajem
doplniuji
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= Specifikace
= PBaterie PYLONTECH 48 V
= 1x230V: 7,1 kWh, 10,7 kWh, 21,3 kWh, 24,9 kWh
= 3x230V: 17,8 kWh, 21,3 kWh, 24,9 kWh, 28,4 kWh




ENERGY CONTAINER snneolower

= Umisténi mimo budovu

= Odhlué¢nény kontejner
= Tlumi€ hluku vyfuku
= Plug and play feSeni

= \ybaveni na miru
» \yroba elektriny a tepla
=  Akumulator tepla
= Baterioveé uloziste
=  Wallbox
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PFislusenstvi NEOTOWER mneolower

» Pozadované prislusenstvi
» Pfipojovaci sada s kompenzatory pro spaliny, plyn a potrubi
= Reflexni tlumié
=  Kompenzator jalového vykonu

= \olitelné prisluSenstvi
=  Tlumice hluku vyfuku
» Tlumice vibraci a pruzné zaklady pod jednotku
= Sady pro odvod spalin a odpadniho vzduchu
= Karty pro komunikacni protokoly modBUS, BACnet
= Elektromeéry, ovladani externiho kotle, atd.

= Akumulatory topné vody
= CORDIVARI PUFFER 500 - 2 000 litrt
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