
Dimenzování a návrhový software 
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Co ovlivňuje správný návrh mikrokogenerace

▪ Spotřeba tepla v budově
▪ Tepelná ztráta

▪ Spotřeba tepla na přípravu TV 

▪ Finanční pohled
▪ Návratnost investice

▪ Cena za kWh elektřiny



Co ovlivňuje správný návrh mikrokogenerace

▪ Spotřeba tepla v budově
▪ Tepelná ztráta

▪ Spotřeba tepla na přípravu TV 

▪ Finanční pohled
▪ Návratnost investice

▪ Cena za kWh elektřiny a plynu

▪ Využití zeleného bonusu

▪ Celková úspora za dobu provozu

▪ Spotřeba elektřiny 
▪ Odběrový diagram  

▪ Technický pohled
▪ Modulační rozsah generátoru elektřiny

▪ Možnost skladování nebo prodeje elektřiny 
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Spotřeba elektřiny v bytovém domě
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Elektrický a tepelný výkon 
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Pokrytí spotřeby elektřiny 
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V pracovní den nepokryje 
jen večerní špičku a nízký 
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Postup návrhu 

▪ První nabídka a vyhodnocení efektivity 
▪ Obvykle nejsou k dispozici podrobné informace o průběhu spotřeby

▪ Software pro rychlý návrh a vyhodnocení návratnosti a úspory

▪ Rychlé vystavení návrhu a filtrace vážných zájemců

   

▪ Optimalizace a kontrola výkonu KGJ 
▪ V rámci projektu po získání podrobnějších informací o odběrech 

elektřiny a tepla

▪ Možnost změření odběrového diagramu elektřiny

▪ Možnost provedení detailnější simulace provozu v software výrobce 



Software pro rychlý návrh mikrokogenerace



Princip výpočtu a prezentace výsledků  

1 600 Kč/MWh

2 000 Kč/MWh 2 000 Kč/MWh

4 800 Kč/MWh 2 400 Kč/MWh

V ceně elektřiny z KGJ jsou zahrnuté kompletní náklady 
na odpis technologie a servis
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Tipy pro návrh

▪ Co je optimální řešení
▪ Nejnižší cena za kWh elektřiny?

▪ Nejkratší návratnost?

▪ Nejvyšší úspora za dobu provozu?

▪ Co ovlivňuje výsledky  
▪ Čím starší kotel a nižší účinnost, tím vyšší úspora kogenerací

▪ Čím vyšší cena elektřiny k ceně plynu, tím vyšší úspora

▪ Co můžete nastavovat 
▪ Velikost KGJ (volte jednotky s větším regulačním rozsahem)  

▪ Růst ceny energií (4% elektřina a 2 % plyn)

▪ Náklady na instalaci (nová, částečně vybavená kotelna, plně 

vybavená kotelna)  

▪ Dobu provozování KGJ (standardně 20 let, se zeleným bonusem 

15 let)



Software pro rychlý návrh mikrokogenerace

1 - Nastavíte spotřeby, ceny, 
typ provozu a kotle, zelený 
bonus

2 - Pak štelujete výkon KGJ 
aby vyšla nejlepší čísla 

Nehoňte se za nejvyšším 
pokrytím spotřeby tepla a 
elektřiny, koukejte hlavně na 
úsporu      
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