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Zapojeni do systému, rezimy provozu



Strojovna KGJ, rozsah dodavky mneolower




Tlumeni hluku, vibraci mineolower

= Nizké pozadavky na tlumeni hluku, napf. v primyslu — postacduji
kompenzacni pasky, které jsou souc€asti dodavky KGJ

» Stfedni pozadavky na tlumeni hluku, napf. sklepni prostory obytnych
budov — sylodynové pasky

» \lysoké pozadavky na tlumeni hluku, napfr. obytné budovy - pruzinovy
blok nebo dilatovana samostatna zakladova konstrukce




Dimenze, tlaky, kvalita vody mineolower

= Topna voda — flexi hadice, dimenze napojeni - 1%, vykon 50.0 - 2°

» Plyn — flexi hadice, dimenze napojeni — 1%, klidovy tlak 20-50 mbar, tlak v toku
>18 mbar

= QOdvod spalin - dimenze 80 mm

= Qdvétrani jednotky plastovym potrubim - DN 160 mm

= K dispozici jsou pfipojovaci sady — odvod spalin, odvod vétraného vzduchu,
pripojeni plynu, pfipojeni privodni a vratné vody a expanze

» Pfisny pozadavek na upravu vody — konkrétni hodnoty jsou uvedeny v
technickych listech, v navodu a v projekénim podkladu



Tlumeni vyfuku spalin, odvétrani mineolower

Kogeneracni jednotka ma odvod spalin s tlumiCem a odvétrani skrine
jednotky s tlumicem
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K dispozici je nékolik druht tlumi€u spalin podle frekvence utlumu

= Reflexni tlumice — tlumi nizké frekvence

= Absorpc¢ni — tlumi vysoké frekvence
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Privod spalovaciho vzduchu do strojovny je otvorem ve fasadé -
dimenze viz. projekcni podklady



Odvod spalin mineolower

= Spaliny — sada pro odvod spalin - plastoveé potrubi, teplota spalin cca 50°C

Napojeni vodorovné pres fasadu a pak nahoru nad uroven stfechy nebo pfimo do komina
— provedeni komina je nutné konzultovat s kominikem

=  Tlumi€ hluku se instaluje ve spadu min. 3° a pfed nebo i za nim se osazuje sifon pro
odvod kondenzatu — POZOR - pfi vodorovném osazeni tlumi¢e muze dojit k jeho
zavodnéni kondenzatem a Cidlo taku spalin jednotku odstavi do poruchy




Akumulatory tepla mineolower

= Jsou vétsi nez pouzivame u tepelnych Cerpadel

=  Musi mit jimky na 4 Cidla
» Navrhujeme akumulatory Cordivari Puffer
NeoTower Tepelny vykon Minima:llm’ ‘,’EIikof ‘
vyrovnavaci nadrze
2.0 5.2 4801
3.3 8.2 480 |
4.0 8.8 4801
5.0 12.9 7181
8.0 20.4 1268 |
9.5 22.7 1268 |
11.0 26.2 1501 |
12.5 27.6 1501 |
17.0 416 2473
21.0 47.6 2890 |
25.0 54.9 2890 |
30.0 63.1 37101
50.0 100.0 5012 |




Hydraulické zapojeni — 1 akumulator mineolower
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Hydraulické zapojeni — 2 akumulatory mneolower
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Hydraulické zapojeni - bez anuloidu mineolower
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4 provozni rezimy mneolower

Tepelne rizeneé

= KGJ se spusti pozadavkem na teplotu v akumulatoru, pfi
dosazeni urcCitého procenta nabiti akumulatoru zacne
zarizeni plynule snizovat vykon.

O

Tepelné fizené

Proudem rizené

= KGJ se spusti pozadavkem na teplotu v akumulatoru, pfi
dosazeni uréitého procenta nabiti akumulatoru pfizpUsobi
zarizeni vykon spotifebé proudu v budové.

Proudem fizené

J

MNocni rezim

= NocCni rezim
= KGJ se spusti poZadavkem na teplotu v akumulatoru, ktery
je nastaveny upraveny na nocni rezim.

Systém OK. KGJ pripravena. ﬁ

Prazdninovy provoz

» KGJ se spusti pozadavkem na teplotu v akumulatoru, ktery
je nastaveny na prazdninovy rezim. Toto nastaveni lze
vyuzit i jako letni nastaveni u objektl, kde je velky rozdil
mezi zimni a letni spotfebou.



Proudem fizeny rezim mineolower

0 kW Napf.: 9 kW
<un nep
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= Modulace vykonu optimalizovanym proudem
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Napojeni KGJ na rozvody elektro v objektu anneo TOWEI‘;

= Tepelne rizené Routr
» Jednotka je ovladana rezimem Teplo a je predpoklad, Zze nenastane pretok
elektfiny do sité — elektfina z KGJ je pfivedena do hlavniho domovniho : W
rozvadéce u malych objektll nebo do nékterého podruznych rozvadécu z E
velkych objektu = vSechna elektfina se spotfebuje v objektu. " G xR
: R cats SFTP, | e
= Proudem fizené . S
» Jednotka je ovladana rezimem Proud a nebo je predpoklad, ze nastane '

pretok elektfiny do sité — elektfina z KGJ je pfivedena do elektroméroveho
rozvadéce na paté objektu, kde bude osazen 4-smeérovy elektromér =
elektromér fidi jednotku KGJ podle spotfeby v objektu prostfednictvim
komunikace Modbus a méfi pretoky do sité.

swneoTower

= Pruméry kabelu jsou uvedeny v technickych listech.

----- Steverdotung/Signalieitung Stromieitung 3 ~ 400 V



\VVzdaleny monitoring RMB mneolower

= GSM modem a predplatné na 2 roky je soucasti nabidky
= K nahledu ma monitoring servisni technik a zakaznik

= RMB - kontrola zprovoznéni + technicka podpora
vyrobce v pfipadé poruch

I BHKWi/Control 2.0 Startseite 09.10.24, 11:35:38 Uhr
g
5 % Bl @ Heizkisis & || Modus:sommerbetrieb (2)
" : (AUS \
Q | il
100.0 %N 74.5 °C [l = =
IE S (MG0% ) 7450 > % — Frfitﬁbe Max. Leistung: 75 75
8 = 4} g. m 1 5.0 kW 50 50
. a | Modulation: 25 25
§ g E 49.4°C ] : 0.001”0 0 0
= 40.0 % P AU Betriebsstunden:
495°C [ ZU | TSﬁhodiSQ min 3 se¢ 825°C 745°C
& | ’.\U:’]
09.10.24, 11:35:38 Uhr Elektrische Leistung: 15.1 kW KGJ v provozu. syStém OK.
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Projekéni podklady — ke stazeni na PROTC mneolower

= Cotam najdu ?

» Technické udaje A :
= Prehled produktd Hl T -
» Pozadavky na umisténi 5 5
» Rozméry a montazni rozmery i i
= Hlucnost

= Vyfukové plyny a vyfukovy vzduch
» Topny systém, kvalita vody, hydraulika

= Elektrické pfipojeni b P BE b
Pripo) | o = o _-J_X-_:?E--ga-@ A=

= Provozni rezimy |
= Kaskadove fizeni
= Skladovani energie — akumulatory BSS a BOS
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Zprovoznéni KGJ mineolower

= Obvykle trva 2 dny

1.den — kontrola pfipojek, specifikace vad a nedodélku, oZiveni
ovladani KGJ, nastaveni komunikace s RMB

= Nasleduje odstranéni vad a nedodélku

= 2.den - zprovoznéni jednotky na 60 minut, nastaveni prutoku
plynu, méfeni a nastaveni emisi a dalSich parametrd, plnéni
nemrznouci smési, kontrola revizi

* Vyplnéni obsahlého protokolu o zprovoznéni — je velmi
podrobny !

=  Porizeni 20 fotek

= AZ po zaslani vyplnéného protokolu o zprovoznéni a fotek do
RMB uvolni technicka podpora jednotku vzdalene do provozu




Servis

= Servis KGJ trva cely den

Servisni interval je od 3 do 7,5 tis. mth

Vyména oleje u nejmensich jednotek je po 7 500 mth (30 | oleje),
po 15 000 mth olej, svicky, nemrznouci smés, atd.

Vyména oleje u nejvétsi jednotky je po 3 000 mth (175 | oleje), po
6 000 mth olej, svicky, nemrznouci smés, atd.

Dale se u vSech jednotek se nastavuji emise, kontroluje se nebo
meéni lambda sonda, méfi se odtah spalin, atd.

Servis KGJ zajistuje GT-Energy prostfednictvim externi firmy
Innogy

Servisni firma musi absolvovat nékolik Skoleni u vyrobce
v Némecku a ziskat certifikat RMB

mineolower
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